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• Великолепная
адгезия

• Исключительная
экономичность

Новое качество!

• Стойкая 
к загрязнению

• Высокая степень
белизны

• 1�й класс влажного
истирания

• Отлично чистится



Amphibolin
Kraska haj-tek 
Kraska nowogo pokoleniä – dlä naruxnyh
i wnutrennih rabot

Na‚naqenie:
kraska mnogozelewogo na‚naqeniä s
minimal´nymi wydeleniämi i be‚
rastworitelej dlä naruxnyh i
wnutrennih rabot s qre‚wyqajno
horocej szepläemost´ü poqti s
lüboj podloxkoj.
Kraska dlä  atmosferoustojqiwyh
fasadnyh pokrytij na gladkih i
tonko strukturirowannyh
podloxkah, otiqno  ‚avicaet ot
agressiwnogo wo‚dejstwiä wrednyh
wo‚ducnyh sred.
Uniwersal´naä kraska dlä
naruxnyh rabot, primenäetsä na
mineral´nyh ctukaturkah
rastwornyh grupp P ÛÛ i P ÛÛÛ, na
betone, na  silikatnyh i
oblizowoqnyh kirpiqej,
fibrozementnyh plitah, na
«nesuvih» staryh pokrytiäh,
ozinkowannyh powerhnostäh,
xestkom poliwinilhloride (PWH),
na drewesine, ne trebuüvej
wyderxiwaniä ‚adannyh ra‚merow.
Pri wnutrennih rabotah
primenäetsä dlä poluqeniä
wysokoi‚nosoustojqiwyh, stojkih k
istiraniü, sohranäüvih strukturu
pokrytij, w qastnosti dlä
okraciwaniä podwerxennyh
bol´cim nagru‚kam stenowyh
powerhnostej, okleennyh
steklooboämi i‚ sistemy Capaver,
a takxe – blagodarä swoej wysokoj
swetootraxaüvej sposobnosti – w
slabooswevennyh westibüläh i
koridorah, na lestniqnyh kletkah, w
skladskih pomeveniäh,
proi‚wodstwennyh zehah i
pod‚emnyh garaxah.

Swojstwa:
– ne soderxit plastifikatory i 

rastworiteli
– wodora‚bawläemaä, ¤kologiqnaä i

obladaüvaä slabym ‚apahom
kraska. 

– atmosferostojkaä.
– klass 1 (< 5 μm) pri mokrom

istiranii w sootwetstwii s DIN EN
13 300, sootwetstwuet «stojko k
istiraniü»  po DIN 53 778.

– wodoottalkiwaüvaä w
sootwetstwii s nemezkim
standartom DIN 4108.

– wysokaä stepen´ ‚avity ot
doxdä, sootwetstwuüvaä klassu
„ni‚kaä wodopronizaemost´“
DIN EN 1062, s weliqinoj w = 0,08
[kg/(m2h0,5)].

– obladaet wysokoj
pronizaemost´ü dlä wodänyh
parow sootwetstwuüvaä klassu
„srednää parapronizaemost´“ po
DIN EN 1062 q.2, s weliqinoj
sd=0,5 m.

– ustojqiwa k dejstwiü veloqi,
po¤tomu ne podwerxena
omyleniü.

– prosta i udobna w primenenii.
– Obladaet wysokimi adge‚ionnymi

swojstwami.
– ne xelteet.
– ustojqiwa k dejstwiü veloqi,

po¤tomu ne podwerxena
omyleniü.

– tonkoslojnaä, sohranäüvaä
strukturu.

– horoco oqivaetsä, ustojqiwa k
wo‚dejstwiü wodnyh
de‚infiziruüvih i bytowyh
moüvih sredstw.

– prosta w primenenii.
– ‚avivaet ot wo‚dejstwiä CO2

(ko¤ffizient sd CO2 > 50 m).
– soderxit spezial´nye

fotoaktiwnye pigmenty.

Stepen´ bleska:
Celkowisto-matowaä.

Zwetowoj ton:
ba‚a 1 (belaä) moxet primenät´sä
be‚ kolerowki.

Amphibolin moxet byt´
otkolerowana  macinnym sposobom
po sisteme ColorExpress wo wseh
kollekzäh. Pri pokupke 100 l i
bolee kraski odnogo zwetowogo
ottenka po ‚aäwke potrebitelä
wo‚moxna takxe postawka
otkolerowannogo produkta prämo s
‚awoda.

Sposoby naneseniä:
nanosit´ kist´ü, walikom ili
kraskopul´tom.

Nanesenie be‚wo‚ducnym
raspyleniem (airless):
ugol raspyleniä: 50°
forsunka: 0,018-0,026

düjma
dawlenie: 150-180 bar

Nanesenie raspyleniem pri
wysokom dawlenii:
forsunka: 2 mm
dawlenie: 3 bar
Raboqie instrumenty posle
ispol´‚owaniä promywat´ wodoj.

Gruntowoqnyj ili
promexutoqnyj sloj:
nanesti krasku Amph⁄bol⁄n, ne
ra‚bawlää ili ra‚bawiw ne bolee
qem 10 % wody.

Íaklüqitel´nyj sloj:
nanesti krasku Amphibolin, ne
ra‚bawlää ili ra‚bawiw ne bolee
qem 5 % wody.

Rashod materiala:
okolo 120 ml/kw.m na odin raboqij
prohod po gladkoj podloxke. Na
cerohowatoj powerhnosti rashod
sootwetstwenno wo‚rastaet.
Toqnyj rashod kraski opredeläetsä
putem naneseniä probnogo pokrytiä.

Hranenie:
w prohladnom meste, no ne na
moro‚e.

Wnimanie:
hranit´ w ne dostupnom dlä detej
meste. Pri popadanii w gla‚a sra‚u
xe promyt´ ih wodoj. Pri
nanesenii materiala metodom
raspyleniä ne wdyhat´
obra‚uüvijsä «tuman». Ne
dopuskat´ popadaniä w stoqnye
wody.

Utili‚aziä othodow:
wo wtoriqnuü pererabotku sdawat´
tol´ko pustye wedra. Ostatki
materiala posle wysyhaniä mogut
byt´ utili‚irowany kak bytowoj
musor.

Deklaraziä sostawläüvih:
dispersiä akrilowyh smol,
dwuokis´ titana, karbonat kal´zii,
silikaty, woda,
plenkoobra‚owateli, additiwy,
konserwanty.
Soglasno ewropejskim normam,
soderxanie letuqih organiqeskih
wevestw (VOC) w produkte katego-
rii (Kat.A/a) ne dolxno prewycat´:
70 g/l (2007) / 30 g/l (2010). 
A w dannom produkte – soderxanie
maksimum 5 g/l VOC.

Emkost´ upakowki:
Ba‚a 1: 2,5 l; 5 l; 10 l
Pro‚raqnye ba‚y: 2,5 l, 10 l

Tehniqeskaä konsul´taziä
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